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Außen- Anzahl Lochdurch- Gewindelänge SW Gesamtlänge Art.-Nr. Art.-Nr. VE
gewinde  messer (E)  (L) lichtgrau tiefschwarz Stck.
  mm mm mm mm RAL 7035 RAL 9005
External Quantity Hole Thread length SW Complete Art. no. Art. no. PU
thread  diameter (E)  length (L) light grey jet black pcs.
  mm mm mm mm RAL 7035 RAL 9005

M 16 x 1,5  2 x  1,0  8,0 19,0 32,0 5316100 5318100 50
M 16 x 1,5  2 x  3,0  8,0 19,0 32,0 5316101 5318101 50
M 16 x 1,5  2 x  3,5  8,0 19,0 32,0 5316102 5318102 50
M 16 x 1,5  2 x  4,0  8,0 19,0 32,0 5316103 5318103 50
M 16 x 1,5  3 x  3,0  8,0 19,0 32,0 5316104 5318104 50
M 20 x 1,5  2 x  3,0  9,0 24,0 36,0 5316200 5318200 50
M 20 x 1,5  2 x  4,0  9,0 27,0 39,0 5316201 5318201 50
M 20 x 1,5  2 x  5,0  9,0 27,0 39,0 5316202 5318202 50
M 20 x 1,5  2 x  6,0  9,0 27,0 39,0 5316203 5318203 50
M 20 x 1,5  2 x  7,0  9,0 27,0 39,0 5316204 5318204 50
M 20 x 1,5  3 x  2,0  9,0 24,0 36,0 5316205 5318205 50
M 20 x 1,5  3 x  3,0  9,0 27,0 39,0 5316206 5318206 50
M 20 x 1,5  3 x  4,0  9,0 27,0 39,0 5316207 5318207 50
M 20 x 1,5  3 x  5,0  9,0 27,0 39,0 5316208 5318208 50
M 20 x 1,5  3 x  5,6  9,0 27,0 39,0 5316209 5318209 50
M 20 x 1,5  3 x  6,0  9,0 27,0 39,0 5316210 5318210 50
M 20 x 1,5  4 x  3,0  9,0 24,0 36,0 5316211 5318211 50
M 20 x 1,5  4 x  4,0  9,0 27,0 39,0 5316212 5318212 50
M 20 x 1,5  5 x  4,0  9,0 27,0 39,0 5316213 5318213 50
M 20 x 1,5  5 x  5,0  9,0 27,0 39,0 5316214 5318214 50
M 20 x 1,5  6 x  3,5  9,0 24,0 36,0 5316215 5318215 50
M 20 x 1,5  6 x  4,0  9,0 27,0 39,0 5316216 5318216 50
M 20 x 1,5 10 x  2,0  9,0 24,0 36,0 5316217 5318217 50 
M 25 x 1,5  2 x  4,5 11,0 33,0 44,0 5316300 5318300 20
M 25 x 1,5  2 x  8,0 11,0 33,0 44,0 5316301 5318301 20
M 25 x 1,5  3 x  7,0 11,0 33,0 44,0 5316302 5318302 20
M 25 x 1,5  3 x  8,0 11,0 33,0 44,0 5316303 5318303 20
M 25 x 1,5  4 x  5,0 11,0 33,0 44,0 5316304 5318304 20 
M 25 x 1,5  4 x  6,0 11,0 33,0 44,0 5316305 5318305 20
M 25 x 1,5  5 x  5,0 11,0 33,0 44,0 5316306 5318306 20
M 25 x 1,5  5 x  6,0 11,0 33,0 44,0 5316307 5318307 20
M 25 x 1,5  5 x  6,5 11,0 33,0 44,0 5316308 5318308 20
M 25 x 1,5  6 x  4,0 11,0 33,0 44,0 5316309 5318309 20
M 25 x 1,5  6 x  5,0 11,0 33,0 44,0 5316310 5318310 20
M 25 x 1,5  8 x  4,0 11,0 33,0 44,0 5316311 5318311 20
M 25 x 1,5  8 x  5,0 11,0 33,0 44,0 5316312 5318312 20
M 25 x 1,5 21 x  2,0 11,0 33,0 44,0 5316313 5318313 20
M 32 x 1,5  2 x  9,0 12,0 42,0 55,0 5316400 5318400 20
M 32 x 1,5  2 x 11,0 12,0 42,0 55,0 5316401 5318401 20  

Kabelverschraubung
WADI-TEC Duplo
Polyamid
Mehrlochdichtung
metrisches Gewinde, kurz

Material:  
•  1/3: Verschraubungskörper/ 

Hutmutter: Polyamid 6, 
25 % glasfaserverstärkt

• 2: Dichtung: Tefabloc

Temperaturbereich:  
-30°C bis 120°C  

Farbe(n)/Ausführungen:  
• lichtgrau, silbergrau, tiefschwarz
• Außengewinde: Metrisch
• kurzes Gewinde
• lange Mehrloch-Dichtung
• Sackloch-Dichtung
• keine Blindstifte erforderlich

Cable gland
WADI-TEC Duplo
Polyamide
multi-holed sealing
metric thread, short

Eigenschaften:  
• gas- und wasserdicht
• durchgehend mit Verdrehschutz
•  mit unterschiedlichen Dichteinsätzen 

kombinierbar

Zubehör (siehe Kapitel…):  
• Gegenmuttern (3.3) 
• Montagezange Mon.Za (3.1) 

Anwendungsbereiche:  
• Maschinen- und Anlagenbau
• Photovoltaik
• Automatisierungstechnik
• Mess- und Regeltechnik

Material:  
•  1/3: Gland element/Cap nut: 

Polyamide 6,  
25 % glassfiber reinforced

• 2: Sealing: Tefabloc

Temperature range:  
-30°C to 120°C  

Colour(s)/Designs:  
• light grey, silver grey, jet black
• External thread: metric
• short thread
• long multi-holed sealing
• Blind hole sealing
• No blind pin required

Characteristics:  
• gas and water-tight
• completely twist protected
•  combinable with various sealing 

inserts

Accessories (see chapter…):  
• lock nuts (3.3) 
• Mounting tool Mon.Za (3.1) 

Applications:  
• Machine and apparatus construction
• Photovoltaic
• Automation technology
• measuring and control engineering

IP 68RoHS EN 50262


