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1.  Zweck 
Die Abdeckhaube SL-AKS/Z ADH-04 findet ihren Einsatz in Bauphasen und bei Reservezählerplätzen. 

2. Funktion 

Mittels ihrer perforierten Ausbruchstege kann sie schnell und flexibel an unterschiedlichste Gegebenheiten 
angepasst werden. Die Schrauben sind in Kombination mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen für 
alle eingesetzten Plombenarten geeignet. Der Schraubenantrieb ist multifunktionell ausgeführt und kann mittels 
Torx 10, Schlitz, Pozidriv, PlusMinus erfolgen. 

3. Sicherheit 
Die Montage ist durch eine Elektrofachkraft oder eine hierfür unterwiesene Person durchzuführen! 

4. Technische Daten 

Abdeckhaube SL-AKS/Z ADH-04 grau, inkl. 
Schrauben und transparenter Trennscheibe: 

Universelle Berührungsschutzabdeckung inkl. 2 plombierbarer 
Kunststoffschrauben M4x12 und transparentem Zusatzeinschub 

Höhe / Breite / Tiefe: 120 / 179 / 50 mm 

Gewicht: 115 g 

IP-Schutzart: IP2XC 

Material: Abdeckhaube: PC/ABS, flammhemmend, halogenfrei, 
Glühdrahtfestigkeit 750 °C 
Trennscheibe: PC 
Schrauben: PPO 

Farbe: lichtgrau, Trennscheibe transparent 

Lochabstände: 120 mm oder 58 mm sowie zählerseitig 140 mm für die optionale 
Befestigung an Zählern gemäß DIN 43857-2 

Nenndrehmoment Befestigungsschrauben: 0,3Nm 

5. Zertifizierungen und Konformitäten 
ÖVE R21:2019; Niederspannungsrichtlinie LVD Directive 2014/35/EU; RoHS III Directive 2015/863/EU 

6.  Besonderheiten 
Die perforierte Aussparung an der Zählerseite kann bedarfsweise mit einem Cuttermesser herausgetrennt und die 
Abdeckhaube für DIN-Zähler verwendet werden. Mittels der innenseitig angebrachten Trennscheibe kann die 
Abdeckhaube wieder manipulationssicher verschlossen werden. Die Schraubenperforierungen sind ohne weiteres 
Werkzeug auch mit den beigelegten Befestigungsschrauben problemlos durchbrechbar. Ihre länglichen 
Ausformungen erlauben eine höchstmögliche Anpassung und gewähren einen Herausfallschutz der Schrauben. 

7. Kompatibilitäts- und Montagehinweise 

Die Abdeckhaube wurde für die ZSK-Baureihe entwickelt und ist auf vielen anderen Zähleranschlussklemmen 
einsetzbar. 
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